
Efektywne grzejniki
łazienkowe serii EF i FX

EF 6/20, EF 10/20
•	 obudowa z blachy stalowej (EF 6/20)  lub przed-

nia ścianka z blachy stalowej z nakładkami  
z żaroodpornego plastiku (EF 10/20),

•	 prosty system montażu ściennego,
•	 płaska konstrukcja,
•	 ochrona przeciwbryzgowa IP X4,
•	 stopień ochrony I,
•	 cicho działająca dmuchawa promieniowa,
•	 płynnie regulowany termostat,
•	 ustawienie na pracę mrozoochronną +5°C,
•	 zabezpieczenie przed przegrzaniem,
•	 obudowa koloru białego.

EF 6/20 TI, EF 10/20 TI
Dane techniczne jak przy modelach EF 6/20 
i EF 10/20, dodatkowo:

•	 60-minutowy wyłącznik zegarowy z nadruko-
waną skalą czasu,

•	 dwa tryby pracy:
	 - 1000 W - sterowanie termostatem 
	 - 2000 W - czasowo, podczas pracy 60 min. 
	 wyłącznika zegarowego (z pominięciem 
	 nastawienia termostatu),
•	 wyjątkowo cicha praca urządzenia dzięki re-

dukcji obrotów wentylatora w 1000 W trybie 
ogrzewania.

EF 6/20 TID, EF 10/20 TID
Dane techniczne jak przy modelach EF 6/20  
i EF 10/20, dodatkowo:

•	 24-godzinny programowalny wyłącznik zega-
rowy,

•	 3-pozycyjny przełącznik sterujący pracą urzą-
dzenia (zasilanie wyłączone, praca z zegarem, 
praca z pominięciem zegara).

FX 20V 
•	 termostat ustawiany w trakcie montażu w za-

kresie 18°C - 32°C,
•	 moc urządzenia 1 kW lub 2 kW ustawiana  

w momencie montażu,
•	 automatyczna redukcja mocy z 2 kW do 1 kW 

przy osiągnięciu w pomieszczeniu temperatu-
ry 24 °C,

•	 montaż na wysokości min. 1,8 m gwarantujący 
optymalne rozprzestrzenianie się ciepła w po-
mieszczeniu,

•	 zabezpieczenie przed przegrzaniem,
•	 stopień ochrony IPX4,
•	 włącznik sznurkowy,
•	 elegancka, podwójnie izolowana obudowa  

z tworzywa sztucznego koloru białego.

FX 20VE
Dane techniczne jak przy modelu FX 20 V, do-
datkowo:

•	 zegar ograniczający pracę w zakresie od 5 do 
155 min.

FX 20 VL 
Dane techniczne jak przy modelu FX 20 V, z tą  
różnicą, że:

•	 termostat regulowany w zakresie 7°C - 32°C 
dostępny dla użytkownika,

•	 brak włącznika sznurkowego – praca urządze-
nia regulowana za pomocą termostatu,

•	 minimalna wysokość montażu 60 cm nad pod-
łogą.

EF 6/20 TID 
EF 6/20

EF 10/20 TID

FX 20 V

Ciepła łazienka o każdej porze – teraz jest 
to możliwe dzięki grzejnikom łazienkowym  
Dimplex. Wystarczy tylko jeden ruch ręki. Pro-
ste przekręcenie pokrętła lub wcześniejsze 
ustawienie włącznika zegarowego wystarcza, 
by Państwa łazienka w krótkim czasie stała się 
przytulna i ciepła.

Termowentylatory ścienne łazienkowe 
serii FX. Ekonomiczna seria ogrzewaczy  
łazienkowych łączących w sobie cha-
rakterystyczną dla urządzeń Dimplex  
wydajność i niezawodność z kompakto-
wymi rozmiarami.

Charakterystyka serii EF, FX


